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電気蓄熱式暖房器 
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(自然放熱型) 
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１．標準仕様 

M N - 1 1 0 0 M N - 2 2 0 0 M N - 3 3 0 0

蓄 熱 方 式

有 効 蓄 熱 量 2 4 .1 M J 4 8 .7 M J 7 3 .1 M J

蓄 熱 効 率 7 6 % 7 7 % 7 7 %

単 相 2 0 0 V 1 .1 kW 2 .2 kW 3 .3 kW

単 相 1 0 0 V
※

5 W 5 W 5 W

横 幅 5 0 0 m m 8 1 3 m m 1 ,1 2 6 m m

高 さ

奥 行

本 体 1 6 k g 2 6 k g 3 6 k g

蓄 熱 レ ン ガ 4 1 k g 8 2 k g 1 2 2 k g

蓄 熱 レ ン ガ 組 込 後 5 7 k g 1 0 8 k g 1 5 8 k g

6 ヶ 1 2 ヶ 1 8 ヶ

蓄 熱 レ ン ガ

断 熱 材

蓄 熱 量

放 熱 量

　 ホ ワ イ ト 系

項 　 　 目

暖 房 方 式

蓄 熱

重 量

8 時 間 蓄 熱 型

自 然 放 熱 型

1 6 5 m m (本 体 の み 、 1 9 0 m m 壁 固 定 金 具 含 む )

定 格 容

量

形 状

安 全 装 置

本 体 カ ラ ー

制 御

蓄 熱 レ ン ガ 数 量

材 質

　 酸 化 鉄 系 レ ン ガ

　 シ リ カ ･ア ル ミ ナ 系 断 熱 材

　 切 、 小 ～ 大 　 無 段 階 設 定 　 （ 操 作 部 上 面 ）

　 小 ～ 大 　 無 段 階 設 定 　 　  　 （ 操 作 部 上 面 ）

　 ・ 蓄 熱 温 度 過 昇 防 止 器  　 　 ・ 電 流 ヒ ュ ー ズ (5 A ) 　 　 ・ 転 倒 検 出 ス イ ッ チ

6 3 5 m m

※ 単相１００Ｖは、マイコン基盤の消費電力です。 
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２．蓄熱特性及び放熱特性 

（１）蓄熱特性 

項 　 　 目 Ｍ N - 1 1 0 0 Ｍ N - 2 2 0 0 Ｍ N - 3 3 0 0

蓄 熱 方 式

ﾋ ｰ ﾀ ｰ 容 量 1 .1 kW 2 .2 kW 3 .3 kW

蓄 熱 効 率 * 1 7 6 % 7 7 % 7 7 %

有 効 蓄 熱 量 * 2 2 4 .1 M J 4 8 .7 M J 7 3 .1 M J

蓄 熱 レ ン ガ 温 度 約 6 5 0 ℃ 約 6 5 0 ℃ 約 6 5 0 ℃

　 8 時 間 蓄 熱 型

 

＊１：８時間蓄熱量÷８時間入力熱量（電力量） 

＊２：８時間入力熱量×蓄熱効率 

 

（２）放熱特性 

Ｍ N - 1 1 0 0 Ｍ N - 2 2 0 0 Ｍ N - 3 3 0 0

小 2 9 0 5 3 5 8 0 2

大 3 2 5 5 9 3 8 9 5

自 然 放 熱 型 　 小 ～ 大 　 無 段 階 設 定

放 熱 特 性

* 3

(W ･h )

項 　 　 　 　 目

放  熱  方  式

 

＊３：放熱特性は放熱１６時間の平均放熱特性 

（３）残熱特性 

項 　   　 目 Ｍ N - 1 1 0 0 Ｍ N - 2 2 0 0 Ｍ N - 3 3 0 0

1 6 時 間 後

残 熱 量 (M J )
5 .0 1 4 .4 2 1 .4

残 熱 率 ＊ 4

(％ )
2 1 3 0 2 9

 

＊４：１６時間後の残熱量を有効蓄熱量で割った比率 
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３．構造と各部の名称 

 

 

 

 

 

 

 

【寸法・形状】 

Ｍ N - 1 1 0 0 Ｍ N - 2 2 0 0 Ｍ N - 3 3 0 0

横 幅 5 0 0 m m 8 1 3 m m 1 ,1 2 6 m m

高 さ

奥 行 き

本 体 1 6 k g 2 6 k g 3 6 k g

蓄 熱 レ ンガ 4 1 k g 8 2 k g 1 2 2 k g

総 重 量 5 7 k g 1 0 8 k g 1 5 8 k g

6ヶ 1 2ヶ 1 8ヶ

1本 2本 3本ﾋｰ ﾀｰ本 数  (1 .1 kW /本 )

重 量

項 　   　目

6 3 5 m m

1 6 5 m m (本 体 の み 、 1 9 0 m m 壁 固 定 金 具 含 む )

ﾚ ﾝ ｶ ﾞ個 数

形 　状  

 

                         

断熱材 

天板 
吹出ガイド 
ダンパー 

断熱レンガ 

蓄熱レンガ 

通風路 

通気層 

断熱材 

ヒーター 

冷気取入口 

冷気取入口 
冷気取入口 

断熱レンガ 

断熱材 

前板 

通気層 

暖気 

１００Ｖ 
２００Ｖ 

放熱つまみ 

蓄熱つまみ 

操作パネル 
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４．電気回路図 

  

 

１００Ｖ回路図 

 

 

 

２００Ｖ回路図 

 

配   　線 電  圧 機  　種 適  用  ｹ  ｰ  ﾌ ﾞ  ﾙ

制 御 基 盤 電 源 1 0 0 V 全  て 0 .7 5 m m
2
× 2 C 耐 熱 ｷ ｬﾌ ﾞﾀ ｲ ﾔ ｹ ｰ ﾌ ﾞﾙ

Ｍ N - 1 1 0 0

Ｍ N - 2 2 0 0

Ｍ N - 3 3 0 0

3 .5 m m
2
× 3 C 耐 熱 ｷ ｬﾌ ﾞﾀ ｲ ﾔ ｹ ｰ ﾌ ﾞﾙヒ ー ター 電 源 2 0 0 V

 

※本体から出る長さ：約 1.0ｍ
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５．設置について 

 蓄熱暖房器設置に当たり、以下の点にご注意下さい。 

（１）屋内配線 

  蓄熱暖房器は深夜電力機器として内線規定により規定されておりますので、内線規定に従って施設・配

線等を実施下さい。 

＊ 蓄熱用ヒーター電源は単相２００Ｖです。また内線規定により本体アースを義務付けられております。 

＊ 機器内部には、深夜蓄熱用のタイマーが内蔵されておりますので、Ａ方式及びＣ方式どちらでも使用

できます。 

＊ 蓄熱暖房器は制御用の１００Ｖ電源が必要です。 

＊ 屋内配線から暖房器への接続は本体取り付けの耐熱キャブタイヤケーブルをご使用下さい。 

【時間帯別電灯での配線例】 

 
（２）転倒防止 

＊ 地震等での蓄熱暖房器の転倒を防止するために、本体を壁に固定下さい。 

＊ 建築段階で蓄熱暖房器を設置する壁に補強板（幅１００mm以上×厚さ２０mm以上）を準備して下さい。 

＊ 壁固定金具は標準で本体に取り付けてあります。 

機 　種 Ｌ 1寸 法 L 2寸 法

Ｍ N - 1 1 0 0 3 1 6 m m 3 5 6 m m 以 上

Ｍ N - 2 2 0 0 6 2 9 m m 6 6 9 m m 以 上

Ｍ N - 3 3 0 0 9 4 2 m m 9 8 2 m m 以 上

 

 

 

 

（３）床補強 

  設計あるいは建築段階で暖房器を設置する床は十分な耐荷強度を有し水平であることを必ずご確認くだ

さい。 

 

ＮＦＢ 

ＮＦＢ 

ＷＨＭ 

ＥＬＢ 

ＥＬＢ 

１００Ｖ 

２００Ｖ 

屋内配線ＶＶ１．６ｍｍ 

屋内 屋外 

 
屋内配線 

１００ｍｍ 

以上 

２０ｍｍ以上 

Ｌ２ 

Ｌ１ 
２０ｍｍ 

５８０ｍｍ 
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（４）据え付け 

  蓄熱暖房器据え付けに当たりましては以下の付帯作業が必要となります。また電気配線につきましては

屋内配線と直結に接続するために電気工事士の資格が必要です。 

〈蓄熱暖房器付帯作業〉 

① 暖房器本体の設置及び転倒防止壁固定 

② 本体への電気配線 

③ 蓄熱レンガの組み込み 

具体的な作業方法につきましては取り扱い・据え付け説明書を参照下さい。 

 

〈離隔距離に関して〉 

・カーテン等の可燃物・壁・家具・棚等に対して、以下の離隔距離が確保されていることをご確認くださ

い。 

・所定の離隔が確保されていない場合、安全装置に支障を及ぼす可能性があります。また、メンテナンス

時、作業スペース確保の為にも必ず所定の離隔距離を確保してください。 

・離隔距離は暖房器が正常に作動するために必要な最低限の寸法です。周囲の仕上材等が変色・変形しな

いことを保証するものではありません。 

・棚下設置の場合、上方３０ｃｍ以上の離隔を取ってください。棚板等が熱の影響を受け、変形・変色す

る恐れがあります。スリット加工等、熱がこもらないようにすることをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オープン設置の場合】 【棚下設置の場合】 
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６．安全装置 

 

 

 

安 　全 　装 　置 動 作 条 件 制 御 内 容 復 　帰 　方 　法

蓄 熱 温 度 過 昇 防 止 器 1 4 0℃ 蓄 熱 運 転 停 止 前 板 を 外 し 、 リセ ッ トス イ ッチ を 押 す

1 0 0 V 電 流 ヒュ ー ズ 5 A 蓄 熱 運 転 停 止 前 板 ・制 御 基 板 を 外 し ヒュ ー ズ 交 換

転 倒 検 出 ス イ ッチ
手 前 2 0 ﾟ～

6 0° 傾 斜
蓄 熱 運 転 停 止 元 の 状 態 に 戻 す
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1 6 5

7 7

3
8

.3

1 3 1

E

Ａ

5 8 .5

6
3

5

1 3 8 .5

③

② ①

8 2 1 3 2 1 3 2

図
工

施
準

標

Ｄ （ｍ ｍ ）

9 2 9

1

1

1

数   量

「暖 吉 くん 」M N シ リー ズ

M N - 1 1 0 0 ・ 2 2 0 0 ・ 3 3 0 0

北 海 道 電 機 株 式 会 社

M N - 3 3 0 0用

Ｄ

5
5

5
.8

2 0 0 V 配 線 口

1 0 0 V 配 線 口

名 称

ナ イ ロ ン 他

ナ イ ロ ン

ナ イ ロ ン

制 御 基 盤 操 作 部

放 熱 つ ま み

蓄 熱 つ ま み

③

②

①

記 号 部 品 名 称 材 　　質

本 体 固 定 金 具 取 付 穴

3 9 1

Ｃ

Ｅ （ｍ ｍ ） 3 0 3

Ｂ

2
3

6 1 6

3 9 1

備 考

2 1 2

1 ,1 2 6

M N - 3 3 0 0

2 5 6

1 6 2

5 0 0

M N - 1 1 0 0

Ｃ （ｍ ｍ ）

Ｂ （ｍ ｍ ）

Ａ （ｍ ｍ ）

機 種

7 8 24 6 9

2 1 2

8 1 3

M N - 2 2 0 0

6
2

1 6 8

株式会社ホクエイ 
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８．保証について 

（１） お買いあげになった日の翌日から起算して、蓄熱用ヒーターは３年間、蓄熱用レンガは５年間、

その他電気部品、他機能部品は２年間、製造上の欠陥により故障のあった場合には無償で故障部

品の修理、交換を致します。 

※当製品での交換部品の供給可能な期間は生産中止後１０年間とします。 

（２） 次の場合は保証期間内であっても保証の責任を負いません。 

○ 誤った使用をされた場合 

○ 不当な修理及び改造をされた場合 

○ 地震、火災、その他天災によって生じた故障あるいは損傷 

○ 保証書のご提示がない場合 

 

（３） 保証修理、交換後の保証期間は、最初の保証期間の残り期間と致します。 

（４） 故障が生じた場合には、お買いあげ店又は当社までご連絡下さい。尚、離島及び離島に準じる遠

隔地への出張修理は、出張に要する実費を申し受けます。 

 

 

以上      
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天板

吹出ガイド

ダンパー

断熱レンガ

蓄熱レンガ

通風路

通気層

断熱材

ヒーター

冷気取入口

冷気取入口
冷気取入口

断熱レンガ

断熱材

通気層

前板

暖気

【全体構成図】

放熱ツマミ

蓄熱ツマミ

200V

【設置（壁離隔距離）条件】

2.5cm
20cm以上

4.5cm以上

30cm以上

1
0
0
以
上

5
8
0

2
0

20
以
上

L1

L2

補強板

壁固定金具

本体固定金具

使用数量

MN-1100:2個

MN-2200:2個

MN-3300:3個

M5ﾈｼﾞ

M5ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

  ﾜｯｼｬｰ

M5平ﾜｯｼｬｰ

【据付時の壁固定方法】

電気蓄熱暖房器
MNシリーズ

MN-1100・2200・3300
日  付 2012年7月13日

名　称

図　面

番　号

蓄 暖 PX-MN-01-3

4.5cm

以上

本体固定金具

本体固定金具

暖房器本体側

壁側

1/2

100V

表示パネル

【据付時の床固定位置】
壁側

1
6
4

《Ａ寸法》

MN-1100:303mm

MN-2200    :616mm

MN-3300:929mm

Ａ寸法

1
2
5

36

壁固定金具
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【電気配線】

200V電源線

電気蓄熱暖房器
MNシリーズ

MN-1100・2200・3300
日  付 2012年7月13日

名　称

図　面

番　号

蓄 暖 PX-MN-01-3

【電気回路図】

【標準仕様】

2/2

100V電源線
緑(アース)

赤

黒

白

黒

約1.0ｍ


